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RI&E rapport …… 

1 Algemeen 
 

 

Object informatie 

Naam   …… 

Kenmerk   …… 

Adres   …… 

Postcode   …… 

 

Plaats …… 

Opdrachtgever …… 

Datum opname …… 

Uitgevoerd door …… 

  

Doel Risico Inventarisatie & Evaluatie 

Het doel van deze Risico Inventarisatie & Evaluatie is het in kaart brengen van de risico’s die zich voordoen bij het 

betreden dan wel verlaten van daken en tijdens het uitvoeren van inspectie-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden op 

het dak tijdens de exploitatiefase van het gebouw. Deze inspectie-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden op het dak 

kunnen bestaan uit werkzaamheden aan de dakbedekking, vegetatie of aan installaties, zoals PV-panelen, 

luchtbehandelingsinstallaties, airco’s, zendapparatuur, etc. 

 

RI&E tekening 

De bijbehorende RI&E tekening is een visuele weergave van de geïnventariseerde risico’s en de eventueel al getroffen 

beheersmaatregelen/ geplaatste veiligheidsvoorzieningen. De kleurcoderingen geven aan hoe de huidige zones op het 

object zijn ingericht. Naast dat dit een duidelijke manier is van het verschaffen van inzicht in de aanwezige risico’ en in 

welke zones beheersmaatregelen getroffen dienen te worden om tot een veilige werkomgeving te komen, is de tekening 

ook als actuele werkinstructie in te zetten tijdens de overbruggings-periode tussen de uitvoering van de RI&E en het 

nemen van de noodzakelijke beheersmaatregelen. 
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Wettelijk kader 

Uitgangspunt voor het veilig werken op daken is de Arbowet, het Arbobesluit, de Arbocatalogus Platte Daken, het Arbo-

informatieblad AI-15 Veilig Werken op Daken, het A-Blad Hellende daken en het A-Blad Ladders & Trappen. Bij 

werkzaamheden op objecten met een valhoogte van 2,5 meter of meer of onder risico verhogende omstandigheden, zoals 

boven wegen, het spoor of water, dienen onder andere de volgende regels in acht genomen te worden: 

 Indien het werken zich beperkt tot werklocaties op 4 meter van de (dak)rand of meer, kan men zich beperken tot het 

aanbrengen van een markering op 4 meter van de (dak)rand; 

 Indien het werken zich beperkt tot werklocaties op 2 meter van de (dak)rand of meer, kan men zich beperken tot het 

aanbrengen van een afzetting, met een hoogte van minimaal 1 meter, op 2 meter van de (dak)rand; 

 Indien men werkt binnen 2 meter van de (dak)rand, dienen vaste valbeperkende voorzieningen aan de (dak) rand 

geplaatst te worden zoals een leuningwerk of een borstwering van ten minste 1 meter hoog; 

 Collectieve maatregelen genieten de voorkeur boven persoonlijke beschermingsmiddelen. Echter bij kortdurende 

werkzaamheden, zoals inspecties en klein onderhoud mag, indien collectieve maatregelen redelijkerwijs niet 

toegepast kunnen worden, gebruik gemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen; 

 Uitgangspunt van het werken met persoonlijke valbeveiliging is gebied begrenzend werken. 

Bij het bepalen van maatregelen voor het veilig werken op hoogte bij kortdurende werkzaamheden op basis van 

bovenstaande regelgeving dient uitgegaan te worden van de arbeid hygiënische strategie: 

 Bestrijding bij de bron; 

 Maatregelen gericht op collectieve bescherming; 

 Maatregelen gericht op individuele bescherming; 

 Maatregelen gericht op gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
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Praktijksituatie 

Tijdens het ontwerp en de bouw van veel objecten is niet altijd voldoende aandacht geschonken aan de veiligheid van 

medewerkers die in de gebruiksfase om verschillende redenen op hoogte werkzaamheden dienen uit te voeren binnen de 

onveilige 4 meter zone, veelal op daken. Uitgaande van de arbeid hygiënische strategie voor het bewerkstelligen van veilig 

werken op hoogte, zouden voor de meeste werkzaamheden collectieve beveiligingsmaatregelen in de vorm van (tijdelijk) 

hekwerk aangebracht moeten worden. In de praktijk leidt dit regelmatig tot een verhoogd risico voor het plaatsen van het 

hekwerk en kosten voor het plaatsen van veiligheidsvoorzieningen, die niet in verhouding staan tot de kosten voor de uit te 

voeren werkzaamheden. In dit geval wordt het redelijkerwijs principe uit de Arbowet toegepast en mag men werken met 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Risico’s en prioriteitsstelling 

In het Plan van Aanpak, opvolgend op deze Risico Inventarisatie & Evaluatie, worden maatregelen aangedragen om het 

risico op (val)gevaar bij kortdurende werkzaamheden op de hoogte te beheersen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden 

op daken kunnen personen niet alleen blootgesteld worden aan valgevaar, maar kan er sprake zijn van een diversiteit aan 

risico’s. Wij onderscheiden in deze rapportage de volgende risico’s en prioriteitenstelling met betrekking tot deze risico’s 

waaraan personen kunnen worden blootgesteld. Met daaraan gekoppeld een termijnstelling waarbinnen de risico’s dienen 

te worden beheerst. 

1. Risico met prioriteit 1 (met een (donker) rode kleurmarkering) 

Risico met een grote kans op ernstig lichamelijk letsel of overlijden. Deze risico’s dienen te zijn beheerst voordat de 

kans op het risico zich voordoet. 

2. Risico met prioriteit 2 (met een oranje kleurmarkering) 

Risico met kans op lichamelijk letsel met reële kans op verzuim. Dit risico dient op middellange termijn te zijn 

beheerst. 

3. Risico met prioriteit 3 (met een groene kleurmarkering) 

Geen direct risico op lichamelijk letsel met verzuim. Verhoogd risico op materiële schade. Geen directe termijnstelling 

noodzakelijk maar het risico dient wel gemonitord te worden. 

 

Risicoscore Risico Maatregel Prioriteit 

> 400 Zeer hoog Activiteit direct stopzetten 1 

200 - 400 Hoog 
Onmiddellijke maatregelen 

vereist 
1 

70 – 200 Belangrijk Correctie nodig 1 

20 -70 Mogelijk Aandacht vereist 2 

< 20 Licht 
Wellicht aanvaardbaar 

(risico monitoren 
3 

 
De gehanteerde prioriteitstelling is gebaseerd op het model van Kinney & Wiruth (1976). Een toelichting op deze 

methodiek vindt u in bijlage 1. 
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Toetredingsfrequentie 

Daken worden doorgaans diverse malen per jaar betreden voor de volgende kortdurende werkzaamheden welke worden 

uitgevoerd door derden en/of eigen medewerkers. 

Werkzaamheden Frequentie 

Reiniging van het dak en hemelwaterafvoeren 1x per jaar 

Onderhoud / inspectie / herstel dakbedekking 1 x per jaar 

Onderhoud groendaken 2x per jaar 

Onderhoud / inspectie / reparatie natuurlijke ventilatie 1 x per jaar 

Onderhoud / inspectie / reparatie luchtbehandeling 2 x per jaar 

Onderhoud / inspectie / reparatie airco units 2x per jaar 

Onderhoud / inspectie / reparatie valbeveiliging 1 x per jaar 

Onderhoud / inspectie / reparatie van algemene installaties 1 x per jaar 

 

Dakbedekkings- en onderconstructie 

De dakbedekkings- en onderconstructie die in deze rapportage wordt benoemd is slechts indicatief. Vaststellen wat de 

werkelijke samenstelling van de constructie is, zal voorafgaand aan een montage van dakveiligheidsvoorzieningen nog 

moeten plaatvinden. Het maken van insnijdingen zal daarvoor vaak nodig zijn.   

Procedure veilig werken op daken en gebruik PBM’s 

Men dient zich te allen tijde te houden aan de geldende huisregels en procedure/protocol Veilig Werken op Hoogte indien 

er huisregels en/of een procedure/protocol door de gebouweigenaar/-beheerder/opdrachtgever wordt gehanteerd. 

Personen die werkzaamheden uitvoeren op de daken dienen te beschikken over de juiste en gekeurde persoonlijke 

beschermingsmiddelen, afgestemd op de situatie en de aanwezige (val)veiligheidsvoorzieningen op het dak. 
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3 Object, Adres te Plaatsnaam 

Omvang en omschrijving opdracht 

Er is gevraagd een Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie uit te voeren.  

Op ………. is een Risico Inventarisatie op locatie uitgevoerd.  

De locatie bestaat uit 1 gebouw met in totaal 7 dakvlakken.  

Bij werkzaamheden op de daken worden uitvoerenden blootgesteld aan verschillende risico’s. 

 

Algemene inspectie 

Foto front/ gevel gebouw Opmerking 

 

Vooraanzicht gebouw  
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4 Bevindingen per dakvlak 
 

 

4.1 Dakvlak DA.001 

1.1 Toegang 

 Gevaren bij toegang (betreding) Toelichting 

─ Valgevaar vanaf 2.5 meter  

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

V Struikel- en/of uitglijgevaar Bij nadelige weersomstandigheden kan de dorpel glad zijn. 

V Stootgevaar 
Bij de route in de technische ruimtes is stootgevaar aanwezig door de 
aanwezige installatiebuizen (deze zijn wel bekleed met antistoot materiaal). 

─ Doorvalgevaar  

─ Aanrijdgevaar  

─ Fysieke belasting  

 

 

1.2 Reeds genomen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 1.1 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang: Deur  Onbekend N.v.t.  
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
De toetreding is via een deur welke gelegen ligt in de technische ruimte.   
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Id#: 1.2 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang: Deur  Onbekend  N.v.t.  
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
De toetreding is via een deur welke gelegen ligt in de technische ruimte.   

 

 

1.3 Te treffen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 1.01 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Toegang:  
Antislip tape bij de 
toetredingen 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

N.t.b. 
3. Wellicht aanvaardbaar 
(risico monitoren) 

Opmerking:  
Plaats op de ‘dorpels’ bij de toetredingsdeuren antisliptape.   
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2. Type dak 

 

2.1 Type dak: Plat dak  (< 15°); 1 graden 

2.2 Dakrandhoogte (vanaf het maaiveld): 15300mm 

2.3 Laagste dakopstand/ borstweringhoogte (vanaf dakvlak): 860mm 

 

 

3. Vermoedelijke Dakbedekkings- en onderconstructie 

3.1 Onderconstructie Beton 

3.2 Bevat de dakbedekking-constructie isolatie? Ja 

3.3 Materiaal dakbedekking Bitumen 

3.4 Belasting dakvlak Grind 

 

4. Onderhoudsbehoefte van dit dakvlak   

Onderdeel Binnen 2 meter van de dakrand Binnen 2-4 meter van de dakrand Buiten 4 meter van de dakrand 

Hemelwaterafvoer ─ ─ V 

Noodoverloop ─ ─ ─ 

Natuurlijke ventilatie V ─ ─ 

Mechanische ventilatie V ─ V 

Airco-installatie ─ ─ V 

Lichtstraat/Koepel ─ ─ ─ 

Bliksembeveiliging V V V 

Luchtbehandelingskast ─ ─ ─ 

Telecommast ─ ─ ─ 

(Schotel)antenne ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (keuken) ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (zuurkast) ─ ─ ─ 

PV-panelen ─ V V 

Raampartij (verticaal) ─ ─ ─ 

Anders, namelijk 
GOI.  

LBK-buizen.   
LBK-buizen.  

Ramen aangrenzende gevel.  
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5. Gevaar op dit dakvlak 

 Route Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 
Er ontbreekt veilige arbeidszonemarkering 
d.m.v. een 4,0m1 markering vanaf het 
valgevaar.  

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar) 

Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging.  
Men zou kunnen struikelen door het grind.  
Een kabelgoot kruist het looppad. 

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar) De lijnbeveiliging kruist het looppad. 

V Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar) Een kabelgoot kruist het looppad. 

─ Doorvalgevaar  

─ Fysieke belasting  

 Werkplek Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 
Bepaalde delen van dit dakvlak zijn vanwege de 
configuratie van de veiligheidsvoorzieningen niet 
veilig te onderhouden. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar) 

Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging.  
Men zou kunnen struikelen door het grind.  
Een kabelgoot kruist het looppad. 

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar) De lijnbeveiliging kruist het looppad. 

V Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar) Een kabelgoot kruist het looppad. 

─ Doorvalgevaar   

 Overig Toelichting 

─ Valgevaar vallende objecten  

V Beknellingsgevaar 
Men zou bekneld kunnen raken tussen de 
aanwezige LBK-buizen.  

─ Stralingsgevaar   

─ Snijdgevaar  

V Stootgevaar  
Men zou zich kunnen stoten aan het aanwezige 
‘schermconstructie’.  

─ Verbrandingsgevaar (koude of hete delen)  

─ Explosiegevaar   

V Elektrocutiegevaar 
Als men bij werkzaamheden aan elektrische 
apparatuur geen gebruik maakt van de ‘LoToTo’ 
procedure.  

─ Verdrinkingsgevaar   

─ Blootstelling gevaarlijke stoffen  

─ Blootstelling biologische agentia  

─ Valgevaar derden  

─ Anders:  
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6. Reeds genomen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 1.3 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Routing:  
Looppad  

Onbekend.  N.v.t. 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een tegelpad aanwezig d.m.v. 600x400mm tegels. 
Op een aantal posities is er een tegel tussenuit vanwege de bliksembeveiliging, hier is struikel/verzwik gevaar aanwezig. 

 

Id#: 1.4 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Lijnbeveiliging  

ABS Maart 2026 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er zijn 2 lijnbeveiligingen aanwezig welke zichtbaar goedgekeurd zijn.  
De lijnbeveiliging is zo geplaatst dat er met specifieke pbm's gewerkt dient te worden (dubbele haken). 

 

Id#: 1.5 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Vrijstaand anker  

ABS Onbekend 
Bestaande voorziening 
behouden 

Opmerking:  
Er zijn 2 vrijstaande ankerpunten aanwezig op dit dakvlak, de ankerpunten zijn in de huidige configuratie van de veiligheidsvoorzieningen en het 
ontbreken van een deugdelijke route niet veilig te bereiken. 
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Id#: 1.6 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

GOI  Onbekend 
Buiten gebruik 
gesteld 

N.v.t. 

Opmerking:  
Er is een GOI aanwezig op dit dakvlak, de GOI is buiten gebruik gesteld en wordt naar zegge van de contactpersoon verwijderd. 

 

Id#: 1.7 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Routing: 
Overstapbordes  

Onbekend Maart 2026 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een overstapbordes aanwezig, het overstapbordes is zichtbaar gekeurd.  

 

Id#: 1.8 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Signalering: 
Pictogrammen 
“Verboden te betreden”  

Onbekend N.v.t. 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er zijn 2 pictogrammen “verboden te betreden” aanwezig op dit dakvlak.   
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7. Te treffen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 1.02 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Informatiebord + 
Dakplattegrond  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

2 Stuks  2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats bij de 2 toetredingsdeuren informatieborden + dakplattegronden. 

 

Id#: 1.03 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Zonemarkering 4m  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 177,0m1 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats waar mogelijk een veilige arbeidszonemarkering d.m.v. een 4,0m1 markering vanaf het valgevaar. 

 

Id#: 1.04 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Pictogrammen 
“Struikelgevaar” 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 14 stuks  2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats op de posities waar er struikelgevaar aanwezig is t.p.v. het looppad signalering “struikelgevaar” aan. 
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Id#: 1.05 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Pictogrammen  
“Verboden te betreden” 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 5 stuks   1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats pictogrammen “Verboden te betreden” op de posities welke niet veilig bereikbaar en te onderhouden zijn, zie PvA tekening voor de 
plaatsbepalingen. 

 

Id#: 1.06 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Routing:  
Overstapbordes 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

N.t.b.  1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats een overstapbordes over de installatiebuis zodat men een veilige route kan nemen richting dit gedeelte van het dakvlak. 

 

Id#: 1.07 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Veiligheidsvoorz.: 
Hekwerk 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 12,0m1  1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats een hekwerk op dit gedeelte van het dakvlak zodat men dit gedeelte van het dakvlak veilig kan onderhouden.  
* Let hierbij op dat er flexibele koppelingen toegepast dienen te worden. 
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Id#: 1.08 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering:  
“Stootgevaar” 
(zacht materiaal) 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

N.t.b.  2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats een signalering “Stootgevaar” op de posities zoals aangegeven op de PvA tekening. 
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4.2 Dakvlak DA.002 

1.1 Toegang 

 Gevaren bij toegang (betreding) Toelichting 

─ Valgevaar vanaf 2.5 meter  

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

V Struikel- en/of uitglijgevaar 
Bij nadelige weersomstandigheden kan de dakrand glad zijn.  
Men zou kunnen struikelen over de bliksembeveiliging. 

─ Stootgevaar  

─ Doorvalgevaar  

─ Aanrijdgevaar  

─ Fysieke belasting  

 

 

1.2 Reeds genomen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 2.1 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang: 
Ladderopstelplaats  

MarQ Maart 2026 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een ladderopstelplaats aanwezig om dit dakvlak veilig te kunnen betreden.  

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

 

Id#: 2.2 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang:  
Mobiele ladder  

Alga Februari 2026 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een mobiele ladder aanwezig welke zichtbaar gekeurd is.  
De mobiele ladder is nabij de ladderbeugel gepositioneerd in de technische ruimte.  

 

1.3 Te treffen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 2.01 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Toegang:  
Antislip tape op dakrand  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 4,0m1 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats t.p.v. de daktoetreding een antislip tape op de dakrand.   

 

Id#: 2.02 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Bliksembeveiliging 
Bliksembeveiliging laten 
omleggen  

N.t.b. 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Laat aan weerszijde van de daktoetreding de bliksembeveiliging omleggen door een erkend installateur.   



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

2. Type dak 

 

2.1 Type dak: Plat dak  (< 15°); 1 graden 

2.2 Dakrandhoogte (vanaf het maaiveld): 18400mm 

2.3 Laagste dakopstand/ borstweringhoogte (vanaf dakvlak): 200mm 

 

 

3. Vermoedelijke Dakbedekkings- en onderconstructie 

3.1 Onderconstructie Staal 

3.2 Bevat de dakbedekking-constructie isolatie? Ja 

3.3 Materiaal dakbedekking Bitumen 

3.4 Belasting dakvlak Geen 

 

4. Onderhoudsbehoefte van dit dakvlak   

Onderdeel Binnen 2 meter van de dakrand Binnen 2-4 meter van de dakrand Buiten 4 meter van de dakrand 

Hemelwaterafvoer ─ V ─ 

Noodoverloop ─ ─ ─ 

Natuurlijke ventilatie ─ ─ ─ 

Mechanische ventilatie V ─ ─ 

Airco-installatie ─ ─ ─ 

Lichtstraat/Koepel ─ ─ ─ 

Bliksembeveiliging V ─ ─ 

Luchtbehandelingskast ─ ─ ─ 

Telecommast ─ ─ ─ 

(Schotel)antenne ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (keuken) ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (zuurkast) ─ ─ ─ 

PV-panelen ─ ─ ─ 

Raampartij (verticaal) ─ ─ ─ 

Anders, namelijk Ont/-beluchtingsbox. Ont/-beluchtingsbox.  

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

5. Gevaar op dit dakvlak 

 Route Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter Er is geen route aanwezig op dit dakvlak. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar) 
Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging. 

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar) 
Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging. 

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar  

─ Fysieke belasting  

 Werkplek Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 

Met de huidige inrichting van de 
veiligheidsvoorzieningen is er pendulegevaar 
aanwezig vanwege de verschillende afstanden 
van de lijnbeveiliging tot het valgevaar  

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar) 
Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging. 

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar) 
Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging. 

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar   

 Overig Toelichting 

─ Valgevaar vallende objecten  

─ Beknellingsgevaar  

─ Stralingsgevaar   

─ Snijdgevaar  

─ Stootgevaar   

─ Verbrandingsgevaar (koude of hete delen)  

─ Explosiegevaar   

V Elektrocutiegevaar 
Als men bij werkzaamheden aan elektrische 
apparaten geen gebruik maakt van de 'LoToTo' 
procedure. 

─ Verdrinkingsgevaar   

─ Blootstelling gevaarlijke stoffen  

─ Blootstelling biologische agentia  

─ Valgevaar derden  

─ Anders:  
 
 

 

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

6. Reeds genomen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 2.3 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Lijnbeveiliging  

MarQ Maart 2026 

Bestaande voorziening 
herplaatsen  
of  
nieuwe voorzieningen 
aanbrengen 

Opmerking:  
Er is een lijnbeveiliging aanwezig op dit dakvlak, de lijnbeveiliging is zichtbaar gekeurd.  
Er ontbreekt een identificatielabel op de lijnbeveiliging.  
De lijnbeveiliging is op verschillende maatvoeringen vanaf het valgevaar aanwezig op dit dakvlak, dit brengt pendule gevaar met zich mee. 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

7. Te treffen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 2.03 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Informatiebord + 
Dakplattegrond  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

1 Stuks  2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats t.p.v. de ladderopstelplaats een informatiebord + dakplattegrond. 
* Let op dat de gevel uit glas bestaat. 

 

Id#: 2.04 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Routing:  
Looppad  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 6,0m1 2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats t.p.v. de daktoetreding een looppad richting de lijnbeveiliging. 

 

Id#: 2.05 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Veiligheidsvoorz.: 
Lijnbeveiliging  

Bestaande voorziening 
herplaatsen  
of  
Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen 

C.a. 8,0m1 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats een lijnbeveiliging conform de PvA tekening.  
Bekijken of de bestaande voorzieningen (marQ) herplaatst kunnen worden, mocht dit niet wenselijk zijn dan dienen er nieuwe voorzieningen 
aangebracht te worden. 

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

 

Id#: 2.06 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Veiligheidsvoorz.:  
Pendule ankers incl. 
pendule markering 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen 

4 Stuks  1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats pendule ankers inclusief pendule markering stroken op dit dakvlak. 

 

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

4.3 Dakvlak DA.003 

1.1 Toegang 

 Gevaren bij toegang (betreding) Toelichting 

─ Valgevaar vanaf 2.5 meter  

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

V Struikel- en/of uitglijgevaar 
Bij nadelige weersomstandigheden kan de dakrand glad zijn.  
Men zou kunnen struikelen over de bliksembeveiliging. 

V Stootgevaar Als men de ladder pakt welke in de technische ruimte aanwezig. 

─ Doorvalgevaar  

─ Aanrijdgevaar  

─ Fysieke belasting  

 

 

1.2 Reeds genomen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 3.1 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang: 
Ladderopstelplaats  

MarQ Februari 2026 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een ladderopstelplaats aanwezig om dit dakvlak te kunnen betreden.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

Id#: 3.2 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang:  
Mobiele ladder  

Onbekend Februari 2026 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een mobiele ladder aanwezig welke zichtbaar gekeurd is.  
De mobiele ladder is nabij de ladderbeugel gepositioneerd in de technische ruimte.  

 

1.3 Te treffen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 3.01 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Toegang:  
Antislip tape op dakrand  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 4,0m1 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats aan weerszijde van de daktoetreding een antislip tape aan op de dakrand.    

 

Id#: 3.02 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Bliksembeveiliging 
Bliksembeveiliging laten 
omleggen  

N.t.b. 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Laat t.p.v. de daktoetreding de bliksembeveiliging omleggen door een erkend installateur.   



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

2. Type dak 

 

2.1 Type dak: Plat dak  (< 15°); 1 graden 

2.2 Dakrandhoogte (vanaf het maaiveld): 18300mm 

2.3 Laagste dakopstand/ borstweringhoogte (vanaf dakvlak): 200mm 

 

 

3. Vermoedelijke Dakbedekkings- en onderconstructie 

3.1 Onderconstructie Staal 

3.2 Bevat de dakbedekking-constructie isolatie? Ja 

3.3 Materiaal dakbedekking Bitumen 

3.4 Belasting dakvlak Geen 

 

4. Onderhoudsbehoefte van dit dakvlak   

Onderdeel Binnen 2 meter van de dakrand Binnen 2-4 meter van de dakrand Buiten 4 meter van de dakrand 

Hemelwaterafvoer ─ V ─ 

Noodoverloop ─ ─ ─ 

Natuurlijke ventilatie V ─ ─ 

Mechanische ventilatie V ─ ─ 

Airco-installatie ─ ─ ─ 

Lichtstraat/Koepel ─ ─ ─ 

Bliksembeveiliging V V ─ 

Luchtbehandelingskast ─ ─ ─ 

Telecommast ─ ─ ─ 

(Schotel)antenne ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (keuken) ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (zuurkast) ─ ─ ─ 

PV-panelen ─ ─ ─ 

Raampartij (verticaal) ─ ─ ─ 

Anders, namelijk 
Ont/-beluchtingsbox. 

Rookgasafvoer. 
Ont/-beluchtingsbox.  

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

5. Gevaar op dit dakvlak 

 Route Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter Er is geen route aanwezig op dit dakvlak. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar) 
Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging. 

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar) 
Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging. 

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar  

─ Fysieke belasting  

 Werkplek Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 
Met de huidige inrichting van de 
veiligheidsvoorzieningen is er pendulegevaar 
aanwezig. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar) 
Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging. 

V Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar) 
Men zou kunnen struikelen over de 
bliksembeveiliging. 

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar   

 Overig Toelichting 

─ Valgevaar vallende objecten  

─ Beknellingsgevaar  

─ Stralingsgevaar   

─ Snijdgevaar  

─ Stootgevaar   

─ Verbrandingsgevaar (koude of hete delen)  

─ Explosiegevaar   

V Elektrocutiegevaar 
Als men bij werkzaamheden aan elektrische 
apparaten geen gebruik maakt van de 'LoToTo' 
procedure. 

─ Verdrinkingsgevaar   

─ Blootstelling gevaarlijke stoffen  

─ Blootstelling biologische agentia  

─ Valgevaar derden  

─ Anders:  
 
 

 

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

6. Reeds genomen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 3.3 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Lijnbeveiliging  

MarQ Februari 2026 
Zie HF 7, "Te treffen 
veiligheidsmaatregelen 
op dit dakvlak"  

Opmerking:  
Er is een lijnbeveiliging aanwezig op dit dakvlak, de lijnbeveiliging is zichtbaar gekeurd.  
Er ontbreekt een identificatielabel op de lijnbeveiliging.  
Met de huidige inrichting van de lijnbeveiliging is er pendulegevaar aanwezig bij werkzaamheden op dit dakvlak. 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

7. Te treffen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 3.03 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Informatiebord + 
Dakplattegrond  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

1 Stuks  2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats t.p.v. de ladderopstelplaats een informatiebord + dakplattegrond. 
* Let op dat de gevel uit glas bestaat. 

 

Id#: 3.04 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Routing:  
Looppad  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 5,0m1 2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats een looppad vanaf de daktoetreding naar de lijnbeveiliging. 

 

Id#: 3.05 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Veiligheidsvoorz.: 
Lijnbeveiliging  

Bestaande voorziening 
herplaatsen  
of  
Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen 

C.a. 8,0m1 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats een lijnbeveiliging conform de PvA tekening.  
Bekijken of de bestaande voorzieningen (marQ) herplaatst kunnen worden, mocht dit niet wenselijk zijn dan dienen er nieuwe voorzieningen 
aangebracht te worden. 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

 

Id#: 3.06 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Veiligheidsvoorz.:  
Pendule ankers incl. 
pendule markering 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen 

4 Stuks  1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats pendule ankers inclusief pendule markering stroken op dit dakvlak. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

4.4 Dakvlak DA.004 

1.1 Toegang 

 Gevaren bij toegang (betreding) Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2.5 meter 
Er is momenteel geen veilige daktoetreding mogelijk.  
Er is een ladderbeugel aanwezig om dit dakvlak te kunnen betreden via het 
dakterras, deze is echter niet toegankelijk. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Struikel- en/of uitglijgevaar  

─ Stootgevaar  

V Doorvalgevaar 
Als men dit dakvlak betreedt via een raam is er (vermoedelijk) doorvalgevaar 
aanwezig.  

─ Aanrijdgevaar  

V Fysieke belasting 
Als men dit dakvlak via een raamuitstap betreedt.  
De op/-afstap vanaf de vloer (kantoorruimte) tot het kozijn is c.a. 873mm. 

 

 

1.2 Reeds genomen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 4.1 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang: 
Ladderopstelplaats  

ABS Niet gekeurd 
Bestaande voorziening 
verwijderen  

Opmerking:  
Er is een ladderopstelplaats aanwezig om dit dakvlak via het dakterras te kunnen betreden, de ladderopstelplaats is echter niet te bereiken 
doordat het gedeelte van het dakterras niet normaal te betreden is.  

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

1.3 Te treffen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 4.01 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Toegang:  
Raamuitstap  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

N.t.b. 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Bekijk de mogelijkheid om dit dakvlak via een raam te kunnen betreden.  
Om deze optie te kunnen toepassen is het van belang dat de lichtstraat doorvalveilig/beloopbaar is uitgevoerd.  
Mocht de lichtstraat niet doorvalveilig/beloopbaar uitgevoerd zijn dan dient er een *special* voorziening te worden gecreëerd welke over de 
lichtstraat heen gaat tot het sedum gedeelte.    

 

Id#: 4.02 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Signalering: 
Pictogrammen 
"Verboden dakvlak te 
betreden via dit raam" 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

N.t.b. 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats bij de ramen welke open kunnen (niveau van sedum dak) signalering zodat men het dak niet betreedt waar dit niet veilig is.   

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

2. Type dak 

 

2.1 Type dak: Plat dak  (< 15°); 1 graden 

2.2 Dakrandhoogte (vanaf het maaiveld): 8900mm 

2.3 Laagste dakopstand/ borstweringhoogte (vanaf dakvlak): Onb. mm 

 

 

3. Vermoedelijke Dakbedekkings- en onderconstructie 

3.1 Onderconstructie Staal 

3.2 Bevat de dakbedekking-constructie isolatie? Ja 

3.3 Materiaal dakbedekking EPDM 

3.4 Belasting dakvlak Sedum 

 

4. Onderhoudsbehoefte van dit dakvlak   

Onderdeel Binnen 2 meter van de dakrand Binnen 2-4 meter van de dakrand Buiten 4 meter van de dakrand 

Hemelwaterafvoer V ─ ─ 

Noodoverloop ─ ─ ─ 

Natuurlijke ventilatie ─ ─ ─ 

Mechanische ventilatie ─ ─ ─ 

Airco-installatie ─ ─ ─ 

Lichtstraat/Koepel V V V 

Bliksembeveiliging ─ ─ ─ 

Luchtbehandelingskast ─ ─ ─ 

Telecommast ─ ─ ─ 

(Schotel)antenne ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (keuken) ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (zuurkast) ─ ─ ─ 

PV-panelen ─ ─ ─ 

Raampartij (verticaal) ─ ─ ─ 

Anders, namelijk 
Ramen aangrenzende gevel. 

Sedum. 
Ramen aangrenzende gevel. 

Sedum. 
Ramen aangrenzende gevel. 

Sedum. 

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

5. Gevaar op dit dakvlak 

 Route Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 
Er is geen route aanwezig en er ontbreekt een 
veilige arbeidszonemarkering d.m.v. een 4,0m1 
markering vanaf het valgevaar. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

V Doorvalgevaar 
Er is een lichtstraat aanwezig waarvan het 
onbekend is of deze doorvalveilig/beloopbaar is 
uitgevoerd. 

─ Fysieke belasting  

 Werkplek Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 
Als men onverhoopt op de kopse kant op de 
lichtstraat gaat staan dan is er kans op 
pendulegevaar. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

V Doorvalgevaar  
Er is een lichtstraat aanwezig waarvan het 
onbekend is of deze doorvalveilig/beloopbaar is 
uitgevoerd. 

 Overig Toelichting 

─ Valgevaar vallende objecten  

─ Beknellingsgevaar  

─ Stralingsgevaar   

─ Snijdgevaar  

─ Stootgevaar   

─ Verbrandingsgevaar (koude of hete delen)  

─ Explosiegevaar   

─ Elektrocutiegevaar  

─ Verdrinkingsgevaar   

─ Blootstelling gevaarlijke stoffen  

─ Blootstelling biologische agentia  

─ Valgevaar derden  

─ Anders:  
 
 

 

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

6. Reeds genomen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 4.2 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Lijnbeveiliging  

Onbekend 
Niet recentelijk 
gekeurd 

Bestaande voorziening 
keuren  

Opmerking:  
Er is een lijnbeveiliging aanwezig op dit dakvlak, de lijnbeveiliging is niet recentelijk gekeurd doordat er geen veilige daktoetreding mogelijk is.  
Als er een veilige daktoetreding is gecreëerd dan dient deze veiligheidsvoorziening gekeurd te worden conform de richtlijnen van de fabrikant. 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

7. Te treffen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 4.03 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Informatiebord + 
Dakplattegrond  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

1 Stuks  2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats bij de nieuw te creëren daktoetreding een informatiebord + dakplattegrond. 

 

Id#: 4.04 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Lichtstraat  

Aantoonbaar maken 
doorvalveiligheid/ 
beloopbaarheid t.b.v. 
lichtstraat  

N.v.t. 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Toon aan dat de lichtstraat doorvalveilig/beloopbaar is uitgevoerd.  
Mocht dit niet het geval zijn dan dienen er aanvullende maatregelen getroffen te worden, zie Id#: 4.05.  

 

Id#: 4.05 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Veiligheidsvoorz.: 
Hekwerk  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 55,0m1 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats voor de lichtstraat een hekwerk als de lichtstraat niet doorvalveilig/beloopbaar is uitgevoerd.  
* Plaatsbepaling van het onderbreken van het hekwerk bepalen zodra de daktoetreding bekend is, positie hekwerk op de PvA tekening is slechts indicatief.  

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

Id#: 4.06 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Routing:  
Looppad  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 2,0m1 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats een looproute vanaf de nieuw te plaatsen veilige arbeidszonemarkering naar de bestaande lijnbeveiliging. 
* Let op dat de belasting van het dakvlak sedum is.  

 

Id#: 4.07 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Zonemarkering 4m  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 28,0m1 1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats een veilige arbeidszonemarkering d.m.v. een 4,0m1 markering vanaf het valgevaar.  
* Let op dat de belasting van het dakvlak sedum is. 

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

4.5 Dakvlak DA.005 

1.1 Toegang 

 Gevaren bij toegang (betreding) Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2.5 meter 
Er is een ladderbeugel aanwezig, deze toetredingsvoorziening is echter niet 
(nromaal) te bereiken. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

V Struikel- en/of uitglijgevaar Bij nadelige weersomstandigheden zou de dakrand glad kunnen zijn. 

─ Stootgevaar  

─ Doorvalgevaar  

─ Aanrijdgevaar  

V Fysieke belasting Men dient een mobiele ladder op te stellen om dit dakvlak te kunnen betreden. 

 

 

1.2 Reeds genomen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 5.1 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang: 
Ladderopstelplaats  

ABS 
Niet recentelijk 
gekeurd 

Bestaande voorziening 
verwijderen  

Opmerking:  
Er is een ladderopstelplaats aanwezig om dit dakvlak te kunnen betreden, deze opstelplaats is echter niet (normaal) te bereiken aangezien er 
geen toetreding tot het dakterras is aan deze zijde.  

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

1.3 Te treffen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 5.01 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Toegang:  
Ladderopstelplaats 

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

1 Stuks  1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats een ladderbeugel nabij de HwA zodat men de HwA kan reinigen zonder het dakvlak te hoeven betreden.    
* Let op dat de ondergrond uit ‘sandwichpaneel’ bestaat. 

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

2. Type dak 

 

2.1 Type dak: Plat dak  (< 15°); 1 graden 

2.2 Dakrandhoogte (vanaf het maaiveld): 5000mm 

2.3 Laagste dakopstand/ borstweringhoogte (vanaf dakvlak): Onb. mm 

 

 

3. Vermoedelijke Dakbedekkings- en onderconstructie 

3.1 Onderconstructie Hout 

3.2 Bevat de dakbedekking-constructie isolatie? Ja 

3.3 Materiaal dakbedekking Bitumen 

3.4 Belasting dakvlak Geen 

 

4. Onderhoudsbehoefte van dit dakvlak   

Onderdeel Binnen 2 meter van de dakrand Binnen 2-4 meter van de dakrand Buiten 4 meter van de dakrand 

Hemelwaterafvoer V ─ ─ 

Noodoverloop ─ ─ ─ 

Natuurlijke ventilatie ─ ─ ─ 

Mechanische ventilatie ─ ─ ─ 

Airco-installatie ─ ─ ─ 

Lichtstraat/Koepel ─ ─ ─ 

Bliksembeveiliging ─ ─ ─ 

Luchtbehandelingskast ─ ─ ─ 

Telecommast ─ ─ ─ 

(Schotel)antenne ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (keuken) ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (zuurkast) ─ ─ ─ 

PV-panelen ─ ─ ─ 

Raampartij (verticaal) ─ ─ ─ 

Anders, namelijk Ramen aangrenzende gevel.   

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

5. Gevaar op dit dakvlak 

 Route Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 
Er is beperkte loopruimte aanwezig op dit 
dakvlak. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar  

─ Fysieke belasting  

 Werkplek Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 

Met de huidige configuratie van de 
veiligheidsvoorziening is het dakvlak niet veilig te 
onderhouden, er is pendulegevaar aanwezig bij 
werkzaamheden op dit dakvlak. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar   

 Overig Toelichting 

─ Valgevaar vallende objecten  

─ Beknellingsgevaar  

─ Stralingsgevaar   

─ Snijdgevaar  

─ Stootgevaar   

─ Verbrandingsgevaar (koude of hete delen)  

─ Explosiegevaar   

─ Elektrocutiegevaar  

─ Verdrinkingsgevaar   

─ Blootstelling gevaarlijke stoffen  

─ Blootstelling biologische agentia  

─ Valgevaar derden  

─ Anders:  
 
 

 

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

6. Reeds genomen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 5.2 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Vrijstaand anker  

ABS 
Niet (recent) 
gekeurd 

Bestaande voorziening 
verwijderen/onklaar 
maken 

Opmerking:  
Er is 1 vrijstaand anker aanwezig op dit dakvlak, bij werkzaamheden op dit dakvlak is er pendulegevaar aanwezig.  
Het vrijstaande ankerpunt is niet recentelijk gekeurd vanwege geen veilige daktoetreding. 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

7. Te treffen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 5.02 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Informatiebord + 
Dakplattegrond  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

1 Stuks  2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats een informatiebord + dakplattegrond t.p.v. de ladderborging. 

 

Id#: 5.03 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Pictogrammen  
“Verboden te betreden”  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

1 Stuks  1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Vanwege het beperkte dakoppervlakte plaats een pictogram "Verboden te betreden" zodat het dakvlak niet betreden wordt.  
* De HwA zou in dit geval schoongemaakt kunnen worden vanaf de ladder. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

4.6 Dakvlak DA.006 

1.1 Toegang 

 Gevaren bij toegang (betreding) Toelichting 

─ Valgevaar vanaf 2.5 meter  

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

V Struikel- en/of uitglijgevaar 
Bij nadelige weersomstandigheden zouden de schoenen nat kunnen worden, 
hierdoor bestaat er uitglij gevaar bij het betreden van de mobiele op/-afstap. 

V Stootgevaar Men zou zich kunnen stoten aan het kozijn van het raam. 

─ Doorvalgevaar  

─ Aanrijdgevaar  

V Fysieke belasting 
Het dakvlak dient vermoedelijk betreden te worden via een raamuitstap.  
De opstap vanaf de vloer (kantine) naar het kozijn is c.a. 1060mm. 

 

 

1.2 Reeds genomen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 6.1 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang:  
Raamuitstap  

N.v.t. N.v.t. 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een raam aanwezig waardoor men dit dakvlak zou kunnen betreden.   

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

1.3 Te treffen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 6.01 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Toegang:  
Op- en afstap  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 1060mm 2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Zorg voor een mobiele klimvoorziening om dit dakvlak zonder fysieke belasting te kunnen betreden.   

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

2. Type dak 

 

2.1 Type dak: Plat dak  (< 15°); 1 graden 

2.2 Dakrandhoogte (vanaf het maaiveld): 2900mm 

2.3 Laagste dakopstand/ borstweringhoogte (vanaf dakvlak): 500mm 

 

 

3. Vermoedelijke Dakbedekkings- en onderconstructie 

3.1 Onderconstructie Beton 

3.2 Bevat de dakbedekking-constructie isolatie? Ja 

3.3 Materiaal dakbedekking Bitumen 

3.4 Belasting dakvlak Sedum 

 

4. Onderhoudsbehoefte van dit dakvlak   

Onderdeel Binnen 2 meter van de dakrand Binnen 2-4 meter van de dakrand Buiten 4 meter van de dakrand 

Hemelwaterafvoer V ─ ─ 

Noodoverloop ─ ─ ─ 

Natuurlijke ventilatie ─ ─ ─ 

Mechanische ventilatie ─ ─ ─ 

Airco-installatie ─ ─ ─ 

Lichtstraat/Koepel ─ ─ ─ 

Bliksembeveiliging ─ ─ ─ 

Luchtbehandelingskast ─ ─ ─ 

Telecommast ─ ─ ─ 

(Schotel)antenne ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (keuken) ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (zuurkast) ─ ─ ─ 

PV-panelen ─ ─ ─ 

Raampartij (verticaal) ─ ─ ─ 

Anders, namelijk 
Sedum.  

Heg. 
Sedum.  

Heg. 

Sedum.  
Heg.  

Ramen aangrenzende gevel. 

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

5. Gevaar op dit dakvlak 

 Route Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter Er is geen route aanwezig op dit dakvlak. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar  

─ Fysieke belasting  

 Werkplek Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 

Met de huidige configuratie van de 
veiligheidsvoorziening is niet het gehele dakvlak 
veilig te onderhouden, er is pendulegevaar 
aanwezig bij werkzaamheden op dit dakvlak. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar   

 Overig Toelichting 

─ Valgevaar vallende objecten  

─ Beknellingsgevaar  

─ Stralingsgevaar   

─ Snijdgevaar  

─ Stootgevaar   

─ Verbrandingsgevaar (koude of hete delen)  

─ Explosiegevaar   

─ Elektrocutiegevaar  

─ Verdrinkingsgevaar   

─ Blootstelling gevaarlijke stoffen  

─ Blootstelling biologische agentia  

─ Valgevaar derden  

─ Anders:  
 
 

 

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

6. Reeds genomen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 6.2 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Vrijstaand anker  

MarQ 
Niet (recentelijk) 
gekeurd 

Bestaande voorziening 
verwijderen  

Opmerking:  
Er is 1 vrijstaand ankerpunt aanwezig op dit dakvlak.  
Met de huidige configuratie van de veiligheidsvoorziening is niet het gehele dakvlak veilig te onderhouden, er is pendulegevaar aanwezig bij 
werkzaamheden op dit dakvlak. 

 

Id#: 6.3 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Hekwerk  

Onbekend Onbekend 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een hekwerk aanwezig op de dakrand, het hekwerk is ≤1000mm hoog. 
* Vanwege de aanwezigheid van het vrijstaande anker kan uit esthetische afweging het hekwerk in stand blijven. 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

7. Te treffen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 6.02 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Informatiebord + 
Dakplattegrond  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

1 Stuks  2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats t.p.v. de toetreding een informatiebord + dakplattegrond. 

 

Id#: 6.03 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Veiligheidsvoorz.: 
Vrijstaand anker  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen 

1 Stuks  1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats een vrijstaand anker op c.a. 4,0m1 vanaf het valgevaar zodat het gehele dakvlak veilig onderhouden kan worden zonder dat er 
pendulegevaar aanwezig is bij de werkzaamheden. 
* Let erop dat er sedum aanwezig is op dit dakvlak. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

4.7 Dakvlak DA.007 

1.1 Toegang 

 Gevaren bij toegang (betreding) Toelichting 

─ Valgevaar vanaf 2.5 meter  

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

V Struikel- en/of uitglijgevaar 
Bij nadelige weersomstandigheden zouden de schoenen nat kunnen worden, 
hierdoor bestaat er uitglij gevaar bij het betreden van de mobiele op/-afstap. 

V Stootgevaar Men zou zich kunnen stoten aan het kozijn van het raam. 

─ Doorvalgevaar  

─ Aanrijdgevaar  

V Fysieke belasting 
Het dakvlak dient vermoedelijk betreden te worden via een raamuitstap.  
De opstap vanaf de vloer (kantine) naar het kozijn is c.a. 1065mm. 

 

 

1.2 Reeds genomen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 7.1 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies 

 

Toegang:  
Raamuitstap  

Onbekend N.v.t. 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een raam aanwezig om dit dakvlak te kunnen betreden.  

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

1.3 Te treffen veiligheidsmaatregelen bij toegang 

 

Id#: 7.01 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

 

Toegang:  
Op- en afstap  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

C.a. 1065mm 2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Zorg voor een mobiele klimvoorziening om dit dakvlak zonder fysieke belasting te kunnen betreden.   

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

2. Type dak 

 

2.1 Type dak: Plat dak  (< 15°); 1 graden 

2.2 Dakrandhoogte (vanaf het maaiveld): 2900mm 

2.3 Laagste dakopstand/ borstweringhoogte (vanaf dakvlak): 500mm 

 

 

3. Vermoedelijke Dakbedekkings- en onderconstructie 

3.1 Onderconstructie Beton 

3.2 Bevat de dakbedekking-constructie isolatie? Ja 

3.3 Materiaal dakbedekking Bitumen 

3.4 Belasting dakvlak Sedum 

 

4. Onderhoudsbehoefte van dit dakvlak   

Onderdeel Binnen 2 meter van de dakrand Binnen 2-4 meter van de dakrand Buiten 4 meter van de dakrand 

Hemelwaterafvoer V ─ ─ 

Noodoverloop ─ ─ ─ 

Natuurlijke ventilatie ─ ─ ─ 

Mechanische ventilatie ─ ─ ─ 

Airco-installatie ─ ─ ─ 

Lichtstraat/Koepel ─ ─ ─ 

Bliksembeveiliging ─ ─ ─ 

Luchtbehandelingskast ─ ─ ─ 

Telecommast ─ ─ ─ 

(Schotel)antenne ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (keuken) ─ ─ ─ 

Afzuigsysteem (zuurkast) ─ ─ ─ 

PV-panelen ─ ─ ─ 

Raampartij (verticaal) ─ ─ ─ 

Anders, namelijk 
Sedum.  

Heg.  
Sedum.  

Heg.  

Sedum.  
Heg.  

Ramen aangrenzende gevel. 

 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

5. Gevaar op dit dakvlak 

 Route Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter Er is geen route aanwezig op dit dakvlak. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar  

─ Fysieke belasting  

 Werkplek Toelichting 

V Valgevaar vanaf 2,5 meter 

Met de huidige configuratie van de 
veiligheidsvoorziening is niet het gehele dakvlak 
veilig te onderhouden, er is pendulegevaar 
aanwezig bij werkzaamheden op dit dakvlak. 

─ Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico  

─ Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 meter van door- en valgevaar)  

─ Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 meter van door- en valgevaar)  

─ Doorvalgevaar   

 Overig Toelichting 

─ Valgevaar vallende objecten  

─ Beknellingsgevaar  

─ Stralingsgevaar   

─ Snijdgevaar  

─ Stootgevaar   

─ Verbrandingsgevaar (koude of hete delen)  

─ Explosiegevaar   

─ Elektrocutiegevaar  

─ Verdrinkingsgevaar   

─ Blootstelling gevaarlijke stoffen  

─ Blootstelling biologische agentia  

─ Valgevaar derden  

─ Anders:  
 
 

 

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

6. Reeds genomen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 7.2 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Vrijstaand anker  

MarQ Onbekend 
Bestaande voorziening 
verwijderen  

Opmerking:  
Er is 1 vrijstaand ankerpunt aanwezig op dit dakvlak.  
Met de huidige configuratie van de veiligheidsvoorziening is niet het gehele dakvlak veilig te onderhouden, er is pendulegevaar aanwezig bij 
werkzaamheden op dit dakvlak. 

 

Id#: 7.3 Voorziening Fabrikant Gekeurd t/m Advies: 

Veiligheidsvoorz.: 
Hekwerk  

Onbekend Onbekend 
Bestaande voorziening 
behouden  

Opmerking:  
Er is een hekwerk aanwezig op de dakrand, het hekwerk is ≤1000mm hoog. 
* Vanwege de aanwezigheid van het vrijstaande anker kan uit esthetische afweging het hekwerk in stand blijven. 

  



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

7. Te treffen veiligheidsmaatregelen op dit dakvlak 

 

Id#: 7.02 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Signalering: 
Informatiebord + 
Dakplattegrond  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

1 Stuks  2. Aandacht vereist 

Opmerking:  
Plaats t.p.v. de toetreding een informatiebord + dakplattegrond. 

 

Id#: 7.03 Voorziening Advies Afmetingen Prioriteit 

Veiligheidsvoorz.: 
Vrijstaand anker  

Nieuwe voorzieningen 
aanbrengen  

1 Stuks  1. Correctie is nodig 

Opmerking:  
Plaats een vrijstaand anker op c.a. 4,0m1 vanaf het valgevaar zodat het gehele dakvlak veilig onderhouden kan worden zonder dat er 
pendulegevaar aanwezig is bij de werkzaamheden. 
* Let erop dat er sedum aanwezig is op dit dakvlak. 

 

 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

5 Bijlagen 

5.1 Kwantitatieve risico analyse volgens Kinney & Wiruth methodiek 

De grootte van de risicoklasse (R) volgt uit de hiervoor benoemde formule: Risicoklasse = Waarschijnlijkheid x 

Blootstelling x Effect. Hoe groter de uitkomst van deze berekening, hoe groter het risico. Het getal dat uit de formule komt, 

heeft geen absolute waarde, maar is een hulpmiddel om risico’s met elkaar te vergelijken en deze naar grootte te 

rangschikken. Door maatregelen te formuleren en vervolgens opnieuw een risicoberekening uit te voeren kan men zien of 

de maatregelen een effect hebben op het risico en deze voldoende reduceren. Zo niet kunnen er aanvullende maatregelen 

opgesteld worden. 

Onderstaande tabel wordt gebruikt om invulling te geven aan de formule. 

W 
Waarschijnlijkheid 

optreden v.h. 
risicoscenario 

B 
Blootstelling 

aan het gevaar 
E 

Effect 
of ernst v.h. mogelijke letsel 

10 
Te verwachten (komt vaak/ 

vaker voor binnen het 
bedrijf) 

10 
Zeer lang en/ of zeer frequent 

(meerdere keren per dag) 
100 Catastrofe, vele doden 

6 
Zeer wel mogelijk (enkele 

keren per jaar in bedrijf 
gebeurd) 

6 
Lang en/ of frequent (regelmatig/ 

dagelijks) 
40 Ramp, enkele doden 

3 
Ongewoon (laatste jaren in 
bedrijf wel eens gebeurd) 

3 
Middellang en/ of geregeld 

(wekelijks) 
15 Zeer ernstig, een dode 

1 

Onwaarschijnlijk maar 
mogelijk in grensgeval 

(laatste 10 jaar niet 
voorgekomen in bedrijf) 

2 Kort en/ of af en toe (maandelijks) 7 
Ernstig, onomkeerbaar effect 

(invaliditeit) 

0,5 

Denkbaar maar 
onwaarschijnlijk (wel van 

gehoord binnen 
bedrijfstak, niet in bedrijf 

zelf) 

1 
Zeer kort en/ of zelden (enkele 

keren per jaar) 
3 Belangrijk, letsel met verzuim 

0,2 
Praktisch onmogelijk (nooit 

van gehoord binnen 
bedrijfstak/ branche) 

0,5 
Extreem kort en/ of zeer zelden (< 

1 maal per jaar) 
1 Gering, letsel zonder verzuim 

0,1 
Bijna niet denkbaar (nooit 

van gehoord) 
 

 
 

  

 

R = W x B x E 

R Risico Mogelijke maatregel Prioriteit 

> 400 Zeer hoog Overweeg stopzetten activiteit 1 

200 – 400 Hoog Onmiddellijk maatregelen vereist 1 

70 – 200 Belangrijk Correctie is nodig 1 

20 – 70 Mogelijk Aandacht vereist 2 

< 20 Licht Wellicht aanvaardbaar 3 

 

* Gebaseerd op Kinney & Wiruth (1976) 



 

 

 

 

 
RI&E rapport …… 

De Kinney & Wiruth methodiek toegepast op de meeste voorkomende risico’s bij het uitvoeren van kortdurende 

onderhouds- en inspectiewerkzaamheden op daken. Diverse factoren spelen een rol bij de prioritering van een risico zoals 

of het om een plat of hellend dakvlak gaat, maar bijvoorbeeld ook de locatie van werkzaamheden in relatie tot de afstand 

tot een zone met val- of doorvalgevaar te weten: 

 0-2 meter afstand;  

 2-4 meter afstand; 

 4 of meer meter afstand. 

Bij het uitvoeren van werkzaamheden op daken kunnen uitvoerenden niet alleen aan valgevaar worden blootgesteld, maar 

kan sprake zijn van een diversiteit aan risico's. Wij onderscheiden de volgende risico’s in de tabel op de volgende pagina 

waaraan uitvoerenden kunnen worden blootgesteld. In deze tabel hebben we de weging toegepast conform de Kinney & 

Wiruth methodiek. 

Beschrijving gevaren  Inschatting risico  

Toegang (betreding) W B E R Voorbeelden 

Valgevaar vanaf 2,5 meter  6 1 15 90 
Onveilig (geen) ladderopstelpunt, 

gevel(kooi)ladder die niet voldoet aan de eisen  

Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico 6 1 15 90 
Hek met scherpe punten direct naast dak van 2 meter 

hoog   

Struikel- en/of uitglijgevaar bij betreden 6 1 15 90 
Kabelgoot, PV panelen of bliksembeveiliging. Gladde 

dakrand of algenaanslag op dakbedekking bij 
toetreding 

Doorvalgevaar  10 1 15 150 
Sparing, niet doorvalbestendige lichtkoepel bij 

daktoegang 

Aanrijdgevaar  10 1 15 150 
Opstelplaats tijdelijke klimvoorziening op de openbare 

weg 

Fysieke belasting 6 1 3 18 Te (lange) zware ladder nodig om dak te betreden. 

Fysieke belasting 1 1 3 3 
Niveauverschillen op daken vanaf 50cm / klimmen 

over terrashekwerk 

 

Route W B E R Voorbeelden 

Valgevaar vanaf 2,5 meter  6 1 15 90 
Onbeveiligde route op < 2m van de dakrand. Geen 

signalering, geen route aanwezig. 

Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico 6 1 15 90 
Hek met scherpe punten direct naast dak van 2 meter 

hoog   

Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico                                                                               3 1 3 9 
Opbouw op het dak van 1,5 meter hoog in veilige 

zone 
Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 

meter van door- en valgevaar) 
6 1 15 90 

Kabelgoot, PV panelen, bliksembeveiliging of bijv. 
algenaanslag op dakbedekking 

Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 
meter van door- en valgevaar) 

6 1 7 42 
Kabelgoot, PV panelen, bliksembeveiliging of bijv. 

algenaanslag op dakbedekking  
Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 

meter van door- en valgevaar) 
6 1 1 6 

Kabelgoot, PV panelen, bliksembeveiliging of bijv. 
algenaanslag op dakbedekking  

Doorvalgevaar  10 1 15 150 Niet doorvalbestendige lichtkoepels en lichtstraten 

Fysieke belasting 1 1 3 3 
Niveauverschillen op daken vanaf 50cm / klimmen 

over terrashekwerk 
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Werkplek W B E R Voorbeelden 

Valgevaar vanaf 2,5 meter  6 1 15 90 
Onbeveiligde route op < 2m van de dakrand. 

Geen signalering aanwezig.  

Valgevaar < 2,5 meter met aanvullend risico 6 1 15 90 
Hek met scherpe punten direct naast dak van 2 meter 

hoog   

Valgevaar < 2,5 meter zonder aanvullend risico                                                                               3 1 3 9 
Opbouw op het dak van 1,5 meter hoog in veilige 

zone 
Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (0-2 

meter van door- en valgevaar) 
6 1 15 90 

Kabelgoot, PV panelen, bliksembeveiliging of bijv. 
algenaanslag op dakbedekking 

Struikel- en/of glijgevaar in onveilige zone (2-4 
meter van door- en valgevaar) 

6 1 7 42 
Kabelgoot, PV panelen, bliksembeveiliging of bijv. 

algenaanslag op dakbedekking  
Struikel- en/of glijgevaar in de veilige zone (> 4 

meter van door- en valgevaar) 
6 1 1 6 

Kabelgoot, PV panelen, bliksembeveiliging of bijv. 
algenaanslag op dakbedekking  

Doorvalgevaar  10 1 15 150 Niet doorvalbestendige lichtkoepels en lichtstraten 

 

Overig W B E R Voorbeelden 

Valgevaar vallende objecten  
 

6 1 15 90 Losliggende dakpannen in de dakgoot 

Beknellingsgevaar 
 

6 1 7 42 Niet afgeschermde liftmachines 

Stralingsgevaar 6 1 15 90 Zendmasten telecomproviders / radar- installaties 

Snijdgevaar  6 1 1 6 Bramen op constructies op daken of glasscherven 

Stootgevaar 3 1 1 3 Laaghangende constructies in technische ruimten 

Verbrandingsgevaar (koude of hete delen) 
 

6 1 7 42 Onbeschermde CV leidingen / MRI uitstoot  

Explosiegevaar 3 1 40 120 
Plofluiken CV installaties / opslag explosieve stoffen 

onder het dak 

Elektrocutiegevaar 6 1 15 90 
Niet conform NEN 1010 geïnstalleerde 

kabels/installaties 
Verdrinkingsgevaar 

 
6 1 15 90 Naastgelegen waterpartijen 

Blootstelling gevaarlijke stoffen 
 

6 1 15 90 Uitstoot van giftige gassen via ventilatiekanalen 

Blootstelling biologische agentia 6 1 15 90 
Extreme vogelontlasting, kadavers, uitstoot zoals 

legionella 

Valgevaar derden  6 1 40 240 
Niet afgesloten daktoegangen / onveilige vluchtroutes 

over daken 
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